はじめにお読みくだまい 

Macintosh 


箱の中身を確かめる 





□ USB ケーブル 



Z1400 には力ートリツジが1個、 
Z1410、Z1420 には2個同捆され 
ています。 


のご案内』 

• 『セットアップガイド』（本紙) 
• 『ネットワーク接続ガイド』 




• 『Lexmark 1400 Series ヘルプ』 （CD-ROM に 
収納） 



□その他 

各種ご案内が同捆されている場合があります。 


□ソフトウェア CD-ROM 1枚 



也警告) 


• 雷のときは、 AC アダプタや電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。 

• AC アダプタに記載されている規定電圧が外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。 

• 必ず本機に同個されている AC アダプタと電源コードを使用してください。同個が外のものをご使用になった場合の結果につきまし 
ては、責任を負いかねますのでご了承ください。 


1 電源を入れる 





背面のアンテナを立てます。 




電源コード接続部が下になるよラに 
AC アダプタを差し込みます。 




警告) 


差し込む順番をまちがえないようにして 
ください。感電、火災の原因となります。 


③^④の順番で電源コードを差し込みます。 



本機に通電すると電源ボタンが点灯します。 


セットアップガイド Lexmark 1400 Series 



用紙サポートを開きます。 

排紙トレイを引き出し、 
補助トレイを開きます。 



印刷面を手前にして A4 サイズの用紙を 
10枚程度セツトします。 

用紙を用紙サポートのち側にそろえます。 


用紙ガイドとリリースレバーをつまみ 
ながら、用紙ガイドを用紙の幅に合わ 
せます。 


H カートリッジを取り付ける 




メンテナンスカバーを開きます。 
カートリツジホルダーが自動的に 
中央の取り付け位置に移動します。 



@「，公注意- 

金属 面に手を触れたり、はが 
したりしないでください。 




カートリツジのテープの先端 
をつまんではがします。 



@ 

み 



ロックレバーを手前に倒し、 
固定カバーを開きます。 


@ 


み 



ブラックまたはフォトカートリッジ 


カラー 

カートリッジ 



カラーカートリッジを右に、ブラックまたはフォ 固定カバーを手前に押さえて、 

トカートリツジを左のホルダーに取り付けます。 しっかりと閉じます。 


同栖カートリツジが1個の場合は該当するホル 
ダーにセツトします。 



が上で本体のセットアップは完了しました！ 

本機を無線 LAN にお続ずる場合は... 



『ネットワーク接続ガイド J をご覧くだまい。 

無線 LAN に接続するための設定とソフト 
ウェアのインストール方法が紹介されてい 
ます。 



本機を USB ケーブルでパソコンに接続ずる場合は… 



本紙裏面をご覧くだまい。 

ソフトウェアのインストール方法と 
困ったときの対処方法が紹介されて 
います。 



P/N 10M0078 EC10M104 
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马 USB ヶーブルを接続ずる 5 

• — 参考 - ' 

本機を無線 LAN に接続する場合は『ネットワーク接続ガイド』をご覧ください。 



ソフトウェアをインストールずる 


USB インターフェースが標準搭載され ていて Mac OS X バージョン 10.3 が降が動作するパソコンが必要です。 
最新の動作環境に ついては Lexmark のホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) の製品情報に て ご確認ください。 



パソコンの電源をオンにし 、 Mac OS X 
を起動します。 

開いているソフトウェアをすべて閉じ、 
ウイルス対策ソフトウェアもインス 
I -ールが完了するまで停止させます。 


ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブにセットし、しばらく待ちます。 

デスクトツプに [1400 Series Installer ] 
アイコンが表示され、しばらくするとイ 
ンストール画面が開きます。 


@ ^ 


1400 Series Installer 





1400 Series Help 


[ Install ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


►► 



このバツケージには、ソフトウェアをインス! 

ルでさるかどラかを巧断するプログラムがるまれ 
ています。«けてもよろしいでずか？ 

このバッケージの撞巧元のほ賴巧モな宿できない場合は、 
•キャンセル"モクリックして、フログラムのミ巧とソフト 
ウェアのインス!ルモ中止してください， 

C キャンセル巧ける - jLi 


[続ける]をクリックします。 


© 





[続ける]をクリックします。 


® e 


►► 


システムか養条件 
sg いのシス f ムザ、な下< 


:の«かを■条件モ焉たレてい《ことレて < ださ 


Lexm^vrk 

1400 


ドティスク宙28置： 500 MB 
グロセブサの U: 400 MHz 
梅■ィモリ：128 MB 
ザィスプレイ HMC: 800x600 

Mic OS X パー y S ン 10.4 UK 
PowerPC または Intel ブロセヴサ 
A— ド f ィスク a*g ■: 500 MB 
フ□セツサめ IS: 400 MHz 
tts パリ： 256 MB 
テイス7レイ IMMC: 800 X饥〇 

MuOSX パージ a ン 10.4 titPI (Inte 
Intel Core Solo 

A— ドティスク宙き 8 ■: 500 MB 

プリント. .r) c 棘… ） i Bi^r 


[続ける]をクリックします。 



ライセンス契約をよく読んで、インス 
トールを続ける場合は[続ける]を 
クリックします。 


表示される画面で[同意します]を 
クリックします。 



勺 


ソフトウェアをインストールする 
ボリュームを選択し、[続ける]を 
クリックします。 



[インストール]をクリックします。 

認証画面で管理者の名前とパスワード 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ファイルのコピーが 開始されます。 


@ 


►► 



[続ける]をクリックします。 

認証画面で管理者の名前とパスワード 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 




ブリントヘッド MB 


►► 


ife 域の! ft 巧 新しい力ートリツジが巧り巧けられています。最«の品»で 

印«するには、ブリントへッドのぬ■を SBS する必要があり 


• ュ"の ■ 獻イ 

•か迴感. 

g ブリントヘッドの Sfiffi バターンモ巧巧するには、チェツ 
クがックスをチェックして•■巧ける J をクリックしま 
a 巧バターンの助 w には普远巧を巧巧してくださ 



Lexm^vrk 



も 


[続ける]をクリックします。 


プリントへッド調整テストパター 
ンが印刷されたら表示される画面 
で [ OK ] をクリックします。 


►► 


’k 1400 Series 沒をアシスタント 


はじめに 
化域の13ま 
プリンタの»を 
ューザ ー 


〇 


^7 



•ざいます，ューヴー g» を巧ラ場をは r 今すぐ g 
»j をクリックしでください，ここで g» するにはインター 
ネ ッ 卜に巧抚でまる巧巧がか要です， 

プリンタを R 定したをで g 巧する場合は r をで fi«j をクリック 
托ホす•ミユーヴーき»の方まについては Lexmark 1400 Series 
のヘルプを爹おしてください， 


Lexm^vrk 


，が 


インターネットでユーザー 登録を 行 
う場合は、[今すぐ登録]をクリック 
します。登録の完了後ブラウザを閑 
じます。 


@ 


参考^ - 

ここでユーザー登録をするにはインター 
ネットに接続できる環境が必要です。 

また同栖の『ユーザー登録力ード』でも 
ユーザー登録することができます。 


'け巧〇_ Lexmark 1400 Series 巧定アシスタント 


はじめに プリンタの»まを充了しました 

地域の! ft 巧 1400 Series プリンタの巧巧が巧了しました。美 



@ 

►► 


©はじめに 
a 大切な情《 
e 使巧 If K 巧約 


©インス!ルの■巧 
e インス!ル 


Lexm^vrk 

1400 



を 


[完了]をクリックします。 


[閉じる]をクリックします。 


JJU : でソフトウェアの 

インス!ルは完了しました！ 

ウィルス対策ソフトウェアを起動しな 
おします。 

ソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 
ドライブから取り出します。 



1400 Series ヘルプをご覧ください 

『 Lexmark 1400 Series ヘルプ』は、パソコンの画面で参照できる電子 
マニュアルです。印刷やメンテナンスの方法、トラブルの解決方法な 
どを説明しています。 



『Lexmark 1400 Series ヘルプ』の開きかた 

1 デスクトツプの [ Lexmark 1400 Series ] フォ 
ルダをダブルクリックします。 

2 [Lexmark 1400 Series . help ] アイコンをダブル 
クリックします。 


困ったとまは 

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初にが下の点を確認してください。 

0 AC アダプタが本機にしっかりと差し込まれており、 AC アダプタと壁の電源コンセントが電源コードで 
しっかり接続されている。 

0本機の電源ボタンが点灯していて、点滅していない。 

0カートリッジからテープがはがされている。 

回カートリッジは正しいホルダーの位置に取り付けられている。 

回同捆されている USB ケーブルを使用し、本機とパソコンの両方をしっかりと接続している。 

因!本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由せずに直接パソコンに接続されている。 

因] A 4 サイズの用紙が10枚程度セットされている。 

が上を確認しても問題が解決しない場合は 、 『Lexmark 1400 Series ヘルプ』の「トラブルシューティング」 
の章をご覧ください。 


ソフトウエアのインス I ル画面が表示まれない場合はが下の操作を行いまず。 

(1) パソコンを再起動します。 

(2) 開いているソフトウェアをすべて閉じます。 

(3) ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで停止させます。 

(4) Lexmark 1400 Series ソフトウェア CD - COM を CD - ROM ドライブからいったん取り出し、セットし 
なおします。 

(5) 1400 Series Installer アイコンをダブルクリックします。 





































































































































































